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Elektryczny wézek podnosnikowy
Instrukcja obstugi

Uwaga! Przeczytaj wszystkie ostrzezenia dotyczace wdzka podnosnikowego, przed jego
uruchomieniem.

Uwaga! Nie uzywaj wézka podnosnikowego, dopdki wszystkie fabrycznie montowane
zabezpieczenia nie bedg zamontowane we wtasciwym miejscu.

Wstep
Niniejsza instrukcja obstugi zostata zaprojektowana w taki sposoéb, aby zapewnié

bezpieczng obstuge i konserwacje wdzka podnosnikowego. Kazdy operator lub
osoba odpowiedzialna za wozek podnosnikowy, powinna uwaznie przeczytaé
niniejszg instrukcje obstugi przed rozpoczeciem pracy lub serwisowania . Tylko w ten
sposob mozna zapewni¢ odpowiedni poziom bezpieczenstwa i sprawi¢, aby wozek
funkcjonowat prawidtowo.

Nieustannie rozwijamy nasze wozki podnosnikowe, dlatego moze doj$¢ do
sytuacji wystgpienia pewnych réznic miedzy twoim egzeplarzem a opisem w instrukcji
obstugi. Niektore réznice bedg roéwniez wystepowac ze wzgledu na specjalne
wymagania klienta.

W razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z naszym dziatem handlowym lub
punktem sprzedazy.

BLACHDEKER RYSZARD KUDZIA

Adres: Ul.Szyllinga 7 ; 30-433 Krakow
Sprzedaz : Ul. Myslenicka 35 ; 32-031 Mogilany
Tel: 12 25 57 427

www: www.paleciaki.info

e-mail: sklep@paleciaki.info

EP EQUIPMENT CO., LTD.

Adres: XIAQUAN, DIPU, ANJI, ZHEJIANG, CHINY
Tel: 86-571-28031990

Faks: 86-571-28035616

WWW: Www.ep-ep.com

e-mail: service@ep-ep.com
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OSTRZEZENIE! BLACHDEKER

ABY ZAPOBIEC RYZYKU WYSTAPIENIA
WYPADKOW | SZKOD, NALEZY
PRZESTRZEGAC PONIZSZYCH INSTRUKCJI
DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA.

Wézki podnosnikowe mogg stac sie niebezpieczne, jesli dojdzie do zaniedban
w kwestii odpowiedniej konserwaciji, dlatego nalezy zapewni¢ odpowiednie zaplecze
konserwacyjne oraz przeszkolony personel przestrzegajacy procedur.

Konserwacja i kontrola powinny by¢ wykonywane zgodnie z nastepujgcymi
wytycznymi:

1. Nalezy przestrzega¢ planu konserwacji, smarowania i kontroli urzgdzenia.

2. Tylko wykwalifikowany i upowazniony personel moze konserwowac, naprawiac,
regulowacé i sprawdzaé wozek podnosnikowy.

3. Przed pozostawieniem wozka podnosnikowego bez obstugi:

— Nie nalezy parkowa¢ woézka podnosnikowego na pochytym podtozu.

— Nalezy catkowicie opusci¢ widty tadunkowe.

— Nalezy nacisng¢ przycisk hamulca awaryjnego.

— Nalezy ustawi¢ przetgcznik kluczykowy w pozycje ,OFF” i wyjg¢ kluczyk.

4. Przed rozpoczeciem obstugi wozka podnosnikowego:

— Nalezy ustawi¢ wozek w pozycji roboczej
— Nalezy ustawi¢ dyszel w potozeniu neutralnym

—  Przed uzytkowaniem woézka podnosnikowego nalezy sprawdzi¢ funkcje
systemdéw podnoszenia, sterowania kierunkowego, kontroli predkosci,
kierowania, urzgdzen ostrzegawczych i hamulcow.

5. Nalezy przestrzegaé zasad przeciw pozarowych i zapewni¢ odpowiedni sprzet
gasniczy. Nie nalezy uzywa¢ otwartego ognia do sprawdzania dzwigni lub wyciekow
elektrolitu oraz ptynow i oleju. Do czyszczenia czesci nie nalezy uzywac otwartych
pojemnikow z paliwem lub tatwopalnych ptynéw czyszczgcych.

6. Hamulce, mechanizmy kierujace, mechanizmy kontrolne, osfony i urzgdzenia
bezpieczenstwa powinny byC regularnie kontrolowane i utrzymywane w dobrym

stanie.

7. Tabliczki lub nalepki z instrukcjg obstugi lub informacjami dotyczgcymi konserwacji
nalezy utrzymywac w czytelnym stanie.
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8. Wszystkie czesci mechanizmoéw podnoszgcych powinny byé sprawdzane w celu
utrzymania ich w petnej sprawnosci.

9. Wszystkie uktady hydrauliczne powinny by¢ regularnie sprawdzane i utrzymywane
w zgodno$ci z zasadami dobrej praktyki konserwatorskiej. Cylindry, zawory i inne
podobne czesci nalezy sprawdzi¢, aby upewni¢ sie, ze nie dojdzie do sytuacji ,w
ktérej mogtyby stanowi¢ zagrozenie.

10. Wézek podnosnikowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci, aby
zminimalizowac ryzyko wystgpienia pozaru i utatwi¢ wykrycie luznych czesci.

11. Zabrania sie modyfikacji i montazu dodatkowego wyposazenia, ktére wptywa na
tadownos¢ i bezpieczne dziatanie wédzka podnosnikowego bez pisemnej zgody
producenta. Tabliczki lub naklejki dotyczgce tadownosci, obstugi i konserwacji nalezy
wymienia¢ w miare zuzycia.

12. Producent zaleca wykonywanie przeglagdow konserwatorskich co
6 miesiecy lub 300 mth
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Prawidtowe uzycie i zastosowanie

Wraz z wézkiem podnosnikowym dostarczane sg ,Wytyczne dotyczace prawidiowego
uzytkowania i stosowania pojazdéw przemystowych” (VDMA). Wytyczne sg waznym
elementem niniejszej instrukcji obstugi i muszg by¢ odpowiednio przestrzegane. Nie
ma to wptywu na obowigzujgce w danym kraju przepisy ustawowe i wykonawcze.
Wézek podnosnikowy opisany w niniejszej instrukcji obstugi jest wozkiem
przemystowym przeznaczonym do podnoszenia i transportu tadunkéw .Wozek musi
by¢ uzytkowany, obstugiwany i serwisowany zgodnie z niniejszg instrukcja.
Jakikolwiek inny sposéb uzytkowania, wykracza poza zakres zastosowania i moze
spowodowac uszkodzenie woézka podnosnikowego, mienia lub ubytki na zdrowiu
personelu. W szczegolnosci unikaj przetadowywania tadunkami, ktore sg zbyt ciezkie
lub umieszczone z jednej strony. Tabliczka znamionowa przymocowana do woézka
podnos$nikowego lub tabela nosnosci sg wigzgce dla maksymalnej nosnosci wozka.
Wodzka podnosnikowego nie wolno uzywac¢ w obszarach zagrozonych pozarem lub
wybuchem ani w obszarach zagrozonych korozjg lub nadmiernym zapyleniem.

Obowiazki wtasciciela

Do celéw niniejszej instrukcji obstugi, ,wtasciciela” definiuje sie jako kazdg osobe
fizyczng lub prawng, ktéra uzywa wozka podnosnikowego lub w imieniu ktorej jest on
uzywany. W szczegolnych przypadkach (np. leasing lub dzierzawa) za wiasciciela
uwaza sie osobe, ktéra zgodnie z obowigzujgcymi umowami zawartymi miedzy
wiascicielem a uzytkownikiem wézka jest odpowiedzialna za obowigzki operacyjne.
Wiasciciel wdzka musi upewnié sie, ze sprzet jest uzywany tylko do celu, do ktérego
jest przeznaczony, oraz ze wykluczone jest zagrozenie dla zycia i ciata uzytkownika
oraz oséb trzecich.

Ponadto nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczgcych zapobiegania wypadkom,
przepiséw bezpieczenstwa oraz wskazéwek dotyczacych obstugi, konserwacji i
napraw. Wiasciciel musi upewni¢ sie, Zze wszyscy uzytkownicy wozka
podnosnikowego przeczytali i zrozumieli niniejszg instrukcje obstugi.
Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi spowoduje utrate gwarancji. To samo dotyczy
sytuacji, gdy klient lub osoby trzecie wykonujg niewtasciwe prace na wozku bez
zgody dziatu obstugi klienta producenta.

Montaz dodatkowego wyposazenia

Montaz Ilub instalacja dodatkowego wyposazenia, ktéry wptywa Iub poprawia
wydajnos¢ wozka podnosnikowego, wymaga pisemnej zgody producenta. Konieczne
moze by¢ réwniez uzyskanie zgody wiadz lokalnych.

Zgoda udzielona przez wiadze lokalne nie jest jednoznaczna ze zgodg udzielong
przez producenta.



1. Opis woézka podnosnikowego BLACHDEKE n‘
1.1 Zastosowanie

Wobzek podnosnikowy to sterowany elektrycznie wézek podnosnikowy z kotem
napedowym.

Jest przeznaczony do stosowania na poziomych podtogach do podnoszenia i
transportu towaréw na paletach. Za posrednictwem wédzka mozna réwniez podnosi¢
palety z otwartym dnem lub kosze towarowe na kotkach.

Udzwig wozka jest oznaczony na tabliczce znamionowej i zmienia sie w odniesieniu
do wysokosci podnoszenia i Srodka ciezkosci . Zostat on opisany na wykresie
udzwigu.




1.2 Zespotly wézka podnosnikowego

Numer Element Numer Element
1 Dzwignia sterujgca 10 |Akumulator
2 Przetacznik kluczykowy 11 |Podwozie
3 Lampa LED 12 |Koto wywazajgce
4 Ostona masztu 13 |Pokrywa (dolna)
5 Cylinder podnoszenia 14 | Koto sterujgce
6 Wskaznik roztadowania akumulatora| 15 |Pokrywa (gérna)
7 Zigcze fadowania akumulatora 16 |Zbiornik oleju hydraulicznego
8 Wytgcznik awaryjny 17 |Pompa hydrauliczna
9

Mechanizm podnoszenia
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1.2.1 Dzwignia sterujaca
Numer Element Funkcja

18 Przycisk Obniza widty tadunkowe.
,Opusc”

19 Przycisk Podnosi widty tadunkowe.
“‘Podnies”

20 Przetacznik Kontroluje predkosc i kierunek jazdy
jazdy

21 Przycisk Uruchamia sygnat ostrzegawczy.
klaksonu

29 Wylgcznik Funkcja bezpieczenstwa, ktdra po aktywacji zmusza

bezpieczenstwa

wozek podnosnikowy do zatrzymania i krétkiego ruchu
w kierunku przeciwnym do operatora

1.2.2 Przelacznik kluczykowy
Wiacza lub wytgcza zasilanie.
Wyjecie klucza zapobiega wtgczeniu wozka

podnos$nikowego przez nieupowazniony
personel.
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1. Wskaznik natadowania akumulatora (Bez wskaznika czasowego)
Diody LED (1) przedstawiajg pozostatg pojemnos¢ akumulatora.

Wskaznik natadowania akumulatora (1) \
: |
Po wigczeniu wozka podnosnikowego za pomocag T Iy

przeftgcznika kluczowego wyswietlany jest stan
natadowania akumulatora.

Kolory diod LED (1) reprezentujg nastepujace stan
akumulatora:

Element Kolor LED wartosé
Zielony 70-100%
Standardowa pojemnos¢ akumulatora Pomaranczowy 30-60%
Miganie na 0-20%
czerwono

Roztadowanie akumulatora ponizej 70 % pojemnos$ci bazowej, migajgce czerwone
Swiatto ostrzega o potrzebie natadowania akumulatora. Roztadowanie akumulatora
ponizej 80%, dwie migajgce czerwone diody pokazujg ostrzezenie o roztadowaniu
akumulatora, w tym momencie dochodzi do zablokowania podnoszenia. Nalezy
bezzwtocznie natadowac akumulator.
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2.Wskaznik natladowania akumulatora (Z wskaznikiem czasowym)
Diody LED (1) oznaczajg pozostatg pojemnos¢ akumulatora, wyswietlacz LCD (2)
wyswietla czas pracy.

Wskaznik natadowania akumulatora (1)

Po uruchomieniu wozka podnosnikowego za pomocg przetgcznika kluczowego
wyswietlany jest stan natadowania akumulatora.
Kolory diod LED (1) reprezentujg nastepujgcy stan akumulatora:

Element Kolor LED wartosc
Zielony 70-100%
Standardowa pojemnos¢ akumulatora Pomaranhczowy 30-60%
Miganie na 0-20%
czerwono

Roztadowanie akumulatora ponizej 70 % pojemnos$ci bazowej, migajgce czerwone
Swiatto ostrzega o potrzebie natadowania akumulatora. Roztadowanie akumulatora
ponizej 80%, dwie migajgce czerwone diody pokazujg ostrzezenie o roztadowaniu
akumulatora, w tym momencie dochodzi do zablokowania podnoszenia. Nalezy
bezzwtocznie natadowa¢ akumulator.



Wyswietlanie czasu pracy (2)

Zakres wyswietlania od 0,0 do 9 999,0 godzin. Jazda i podnoszenie sg rejestrowane.

Jest to podswietlany wyswietlacz.

Test zasilania

Po witgczeniu zasilania wyswietlacz pokazuje:

* Cczas pracy
< stan natadowania

Zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem baterii.
To urzadzenie posiada funkcje zabezpieczenia przed nadmiernym roztadowaniem.
Gdy napiecie akumulatora jest zbyt niskie, pojazd przejdzie w tryb ograniczonego
zuzycia energii, jego predkos¢ jazdy zostanie zredukowana, ale nadal bedzie mozna
podniesé widly. W tym wypadku akumulator wymaga natadowania.

1.3 Specyfikacja wersji standardowej

Szczegoty specyfikacji technicznej zgodnie z JB/T3773.1-84. Modyfikacje
techniczne i zastrzezone dodatkowe wyposazenie.

1.3.1 Dane dotyczace wydajnosci standardowego woézka podnosnikowego
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Nr |Opis ES12-12MM| ES12-25MM | ES12-12ES| ES12-25DM
Q |Nosnosc¢ 1200 1200 1200 1200 kg
¢ |Srodek Ciezkosci 500 500 500 500 mm
Predkos¢ jazdy, z tadunkiem / bez 3.5/4 3.5/4 3.5/4 3.5/4 km/h
tadunku
Predko$¢ podnoszenia, z 0.12/0.22 0.12/0.22 0.12/0.22 0.12/0.22 m/ s
tadunkiem / bez tadunku
Predkos¢ opuszczania z / bez 0.12/0.11 | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 | mis
tadunku
Maksymaina zdolnos¢ 3/10 3/ 10 3/10 3/10 %
pokonywania wzniesien, z
tadunkiem / bez tadunku S2 5 min.
Ciezar wiasny (z akumulatorem) 462 543 580 670 kg
Obcigzenie osi po stronie operatoral  g,1/651 | gg3/ge0 | 634/851 | 715/900 | kg
/ po stronie tadunku
Obcigzenie osi, po stronie 343/119 420/123 | 455/125 | 540/130 | kg
operatora bez obcigzenia / po
stronie tadunku
Moc silnika napgdowego S2 60 0.65 0.65 0.65 0.65 kw
min.
Udzwig silnika przy S3 15% 2.2 2.2 2.2 2.2 kw
Napiecie ak | : iy
apieeie akumulatora /pojemnose | o5 | oy10i85 | 2x12/105 | 2x12/105 | Viah
znamionowa (5 godz.)
Poziom hatasu przy operatorze 74 74 74 74 dB(A
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1.3.2 Wymiary
Poz. |Opis ES12-12MM | ES12-25MM |ES12-12ES | ES12-25DM
x | Odlegto$¢ obcigzenia 805 850 759 845 mm
y |Rozstaw osi 1126 1210 1240 1290 mm
hy | VYSOKOSC ramienia sterownicy gqy150q  |g60/1200  |860/1200  |860/1200  |mm
w pozycji roboczej, min / max
hiz |Wysokos¢ widet, obnizone 85 85 85 85 mm
Iy |Catkowita dlugos¢ 1615 1570 1740 1650 mm
l> | Dtugos¢ do czotfa widet 465 500 590 580 mm
b1/ , s 1135/1235/1 1135/1235/1
b, Caltkowita szerokosc¢ 800/- 335/1435 800/- 335/1435 mm
. . 60/170/1150 | 35/100/1070 | 55/160/1150 | 35/100/1070
s/e/l |Wymiary widet mm
bs |28Wnelrzna szerokosc widet, | gq 200/700  |560 200/700  |mm
minimalna / maksymalna
my | Przesdwit 30 40 30 40 mm
Szeroko$é korytarza ¥’
Ast | 1000x1200 2137 2175 2225 2255 mm
w poprzek palety
Szeroko$¢ przejscia’,
Ast 800x1200 wzdhuz palety 2062 2100 2150 2167 mm
Wa |Zewnetrzny promien skretu 1295 1326 1408 1404 mm
bio | Odlegtos¢ od srodka két po  |533 533 533 533 mm
stronie operatora
s . . 1060/1160/1 1060/1160/1
bi1 |Odlegto$¢ od srodka kot od 380 560/1360 400 260/1360 mm
strony fadunku
Typ opony PU/ PU PU/ PU PU/PU PU/PU
Rozmiar opony, po stronie @210x70 @210x70 @210x70 @210x70 mm
operatora
Rozmiar opony, po stronie J80x60 @100x50 @80x60 @100x50 mm
tadunku
Kota podporowe (wymiary) @130x55 @100x50 @130x55 @100x50 mm
Ko’ra,.postronleopieratora/po 1%+ 1/4 1%+ 1/4 1% +1/4 1% +1/4
stronie tadunku (x = kofa
napedowe)
Rodzaj sterowania napedem |DC DC DC DC

Y W tym bezpieczna odlegto$¢ a= 200 mm
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Wysokos¢, Podnosze Wysokos¢ Wysokosé¢,
Model : d : . Jedno
opuszczony nie podnoszenia | wysuniety stka
maszt (h1) (h2) (h3+h13) | maszt (h4)
1540 1080 1200 1665 mm
ES12-12MM 1940 1590 1600 1955 mm
2290 1940 2000 2305 mm
1940 1457 1600 2053 mm
ES12-25MM
2290 1807 2000 2403 mm
1575 1205 1200 1575 mm
1775 1405 1400 1775 mm
1975 1605 1600 1975 mm
2075 1705 1700 2075 mm
1772 2500 2987 mm
ES12-12ES
1872 2700 3187 mm
2022 3000 3487 mm
2172 3300 3787 mm
2322 3600 4087 mm
2422 3800 4287 mm
1600 1170 1200 1600 mm
1800 1370 1400 1800 mm
2000 1570 1600 2000 mm
2100 1670 1700 2100 mm
1803 2500 3395 mm
ES12-25DM
1903 2700 3595 mm
2053 3000 3895 mm
2203 3300 4195 mm
2353 3600 4495 mm
2453 3800 4695 mm
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1.4 Punkty identyfikacyjne i tabliczki znamionowe

A
RlZ
(A VIARNNG ) fﬁj

:-miﬁﬂu::
e

e

—_—————————
L

Num Opis
er
1 Naklejka ostrzegawcza operatora
2 Tabliczka znamionowa wézka podnosnikowego
3 Tabliczka ostrzegawcza
4 Naklejka kierunku na dzwigni sterowania
5 Naklejka przetgcznika kluczowego
6 Naklejka ostrzegawcza
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BLACHDEKER

1.4.1 Tabliczka znamionowa wézka podnosnikowego
1 Boce. Q '-\
. - AAXAXX
‘x\ .
3 | Txxx |t ™
T XxXx [ ] XXXxx [ 4 8
§d ———XXX [ xxxXxx ="
| —RXX ] XXXXX |:~l—q__hq__g
5" XXX [ 1 XxXxXxx [ 3
o T
2241 € T
. J
Num |Opis Num |Opis
er er
1 |Producent 6 |Dtugos¢ widet
2 |Typ 7 |Wysokos$¢ podnoszenia
3 |Nosnos¢ (kg) 8 |Pojemno$¢ nominalna
akumulatora
4  |Srodek Cigzkosci 9 |Masa wtasna z akumulatorem
5 |Szerokos¢ widet 10 |Numer seryjny

W przypadku pytan dotyczgcych wézka podnosnikowego lub zamawiania czesci
zamiennych nalezy poda¢ numer seryjny wozka (10).

1.4.2 Tabela nosnosci

Powyzsza tabela pokazuje zaleznosc¢

miedzy srodkiem ciezkosci a ciezarem

tadunkow.
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2. Uruchomienie BLACHDEKER

2.1 Pierwsze uruchomienie wozka podnosnikowego

Nalezy uzywac¢ wbzka podnosnikowego tylko zasilanego oryginalnymi
bateriami zelowymi producenta.

Przygotowanie wozka podnos$nikowego do pracy po dostarczeniu lub transporcie.

» Nalezy sprawdzic, czy sprzet jest kompletny.

* Nalezy sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego.

* W razie potrzeby nalezy zainstalowa¢ akumulator (w odpowiednim miejscu), (patrz ,4.4 Demontaz i
montaz akumulatora”), nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ kabla akumulatora.

* Nalezy natadowa¢ akumulator (patrz ,4.3 Ladowanie akumulatora”).

Gdy wézek podnosnikowy jest zaparkowany, powierzchnia opon sptaszcza sie (

nastepuje chwilowa deformacja ). Sptaszczenie zniknie po krétkim okresie pracy.

2.2 Hamowanie

Zalecamy obstuge maszyny w warunkach niewielkiego obcigzenia. Szczegdlnie
nalezy przestrzega¢ ponizszych wymagan, gdy maszyna znajduje sie w fazie
pierwszych 100 godzin pracy.

» Nalezy zapobiega¢ nadmiernemu roztadowaniu nowego akumulatora podczas jego wczesnego

uzycia. Nalezy tadowa¢ akumulator, gdy moc pozostaje mniejsza niz 20%.

* Nalezy starannie i catkowicie wykonywac okreslone czynnosci konserwacyjne.
» Nalezy unika¢ nagtego zatrzymania, startu lub skretu.

« Zaleca sie wymiane oleju i smarowanie czes$ciej niz jest to podane.

+ Limit obcigzenia wynosi 70 ~ 80% obcigzenia znamionowego.

16
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3.Dziatanie

3.1Przepisy bezpieczenstwa dotyczace uzytkowania wézkéw podnosnikowych

Wykwalifikowany Operator: Z wézka podnosnikowego moze korzystaé wylgcznie
odpowiednio przeszkolony personel, ktéry posiada stosowne uprawnienia oraz
kwalifikacje .

Prawa, obowiazki i odpowiedzialno$¢ operatora: Operator musi zostaé
poinformowany o swoich obowigzkach oraz zosta¢ przeszkolony w zakresie obstugi
woézka podnosnikowego oraz powinien zapoznac sie z instrukcjg obstugi. W
przypadku wézkow podnos$nikowych obstugiwanych poprzez chodzenie z wozkiem
nalezy nosi¢ odpowiednie obuwie ochronne.

Nieautoryzowane uzycie wézka podnosnikowego: Operator jest odpowiedzialny
za wozek podnosnikowy podczas jego uzytkowania. Powinien tez dba¢ by wdzek nie
byt obstugiwany przez osoby nieupowaznione. Zabrania sie przewozenia pasazerow
lub podnoszenia personelu.

Uszkodzenia i usterki: Operator zobowigzany jest powiadomi¢ przetozonych o
wszelkich uszkodzeniach lub usterkach wézka podno$nikowego. Nie mozna uzywaé
woézkéw podnosnikowych, kidre nie sg w petni sprawne (np. problemy z kotami lub
hamulcami).

Naprawy: Operator nie moze przeprowadzaé¢ zadnych napraw lub modyfikacji wozka
podnosnikowego bez koniecznego przeszkolenia i upowaznienia do wykonania takiej
czynnosci. Operator nigdy nie moze wytgcza¢ ani regulowa¢ mechanizméw
bezpieczenstwa .

Obszar niebezpieczny: Obszar niebezpieczny jest definiowany jako obszar, w
ktérym dana osoba jest zagrozona w wyniku ruchu wézka podnosnikowego, operaciji
podnoszenia lub przewozenia fadunku.

- Osoby nieupowaznione nalezy trzymaé z dala od strefy niebezpiecznej.

- W przypadku naruszen zasad przez personel nalezy wyzwoli¢ dzwiek ostrzegawczy z
odpowiednim wyprzedzeniem.

- Jezeli nieupowazniony personel nadal znajduje sie w strefie niebezpiecznej, wozek
podnosnikowy musi zosta¢ natychmiast zatrzymany.

Urzadzenia bezpieczenstwa i znaki ostrzegawcze: Urzgdzenia bezpieczenstwa,
znaki ostrzegawcze i instrukcje ostrzegawcze muszg byc¢ scisle przestrzegane.

17
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3.2 Uruchomienie i praca wézka podnosnikowego

3.2.1 Przygotowanie

Przed uruchomieniem wozka operator musi upewnic sie, ze nikogo nie ma w strefie
zagrozenia.

Kontrole i operacje do wykonania przed rozpoczeciem codziennej pracy
* Nalezy sprawdzi¢ wizualny stan catego wézka podnosnikowego (w szczegolnosci
kota i widty / fapy tadunkowe) pod katem oczywistych uszkodzen.

3.2.2 Jazda, kierowanie, hamowanie

Nie nalezy prowadzi¢ wozka podnosnikowego, dopoki panele nie zostang zamkniete

/, .—\\——' r 4
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1.Jazda
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BLACHDEKER

Ustaw dzwignie sterowania w strefie jazdy (M). Ustaw przetgcznik na jazde (20)
(patrz strona 4), aby kontrolowa¢ predkos¢ jazdy i kierunek.

2.Sterowanie
Przesun dzwignie sterowania (1) w lewo lub w

prawo.

3.Hamowanie

Hamowanie wozka podnosnikowego zalezy
w duzej mierze od warunkéw gruntowych.
Operator musi wzig¢ to pod uwage podczas
obstugi wozka podnosnikowego.

Podczas jazdy operator musi patrze¢ przed
siebie. Jesli nie ma zagrozenia, nalezy
hamowaé¢ umiarkowanie, aby unikngé
przesuniecia tadunku.

Wodzek podnosnikowy moze hamowaé na cztery

rézne sposoby:

* Hamowanie awaryjne

* Hamowanie automatyczne
* Hamowanie odzyskowe

* Hamowanie inwersyjne

* Hamowanie awaryjne

Nalezy ncisng¢ przycisk hamulca awaryjnego
(2), wszystkie funkcje elektryczne zostang
wytgczone, a wozek podnosnikowy
automatycznie zahamuje.

* Hamowanie automatyczne

Po zwolnieniu dzwigni sterowania (1)
automatycznie ustawia sie w gornej strefie
hamowania (B) i nastepuje automatyczne
hamowanie.

19
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Jesli uchwyt sterowania przesuwa sie
powoli lub wcale do gornej strefy
hamowania, wozek podnosnikowy
musi zosta¢ wytgczony z eksploatacii,
dopoki przyczyna tego btedu nie
zostanie usunieta.

Jesli dojdzie do takiej sytuacji, wymien
sprezyne gazowg odpowiedzialng za
taki stan rzeczy

Uwagal \
Jesli przetgcznik jazdy powoduje powolng
jazde lub nie stoi w miejscu na
ustawieniu 0, wozek podnosnikowy
musi zosta¢ wytgczony z eksploataciji,
dopoki przyczyna tego btedu nie
zostanie usunieta.
W razie potrzeby nalezy wymienié
\dzwignie sterowania.

/
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* Hamowanie odzyskowe f
Jesli przetgcznik jazdy (20) (patrz strona 4) U

wagal \

W sytuacjach niebezpiecznych ustaw

dzwignie  sterowania w  pozycji
hamowania lub ustaw przetgcznik
jazdy (20) w przeciwnym kierunku.

jest ustawiony w pozycji ,07, wobzek
podno$nikowy automatycznie hamuje
odzyskowo. Gdy predkos¢ spadnie ponizej 1
km/h, hamulec zostanie wigczony, a silnik
przestanie pracowac.

* Hamowanie inwersyjne

Podczas podrézy mozesz ustawi¢ przetgcznik
jazdy (20) (patrz strona 4) w przeciwnym
kierunku. Wozek podnosnikowy hamuje
odzyskowo, dopdki nie zacznie sie poruszaé
w przeciwnym kierunku.

20
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3.2.3 Podnoszenie, transport i odktadanie tadunku

Niezabezpieczone i nieprawidiowo ustawione tadunki moga powodowaé¢ wypadki

- Nalezy poinstruowac inne osoby, aby odeszly z niebezpiecznego obszaru pracy
woézka podnosnikowego. Nalezy przestaé pracowac z wozkiem, jesli ludzie nie
opuszczg hiebezpiecznej strefy.

- Nalezy przewozi¢ tylko fadunki, ktore Uwaga!
zostaty odpowiednio zabezpieczone i ﬂ)rzed podniesieniem tadunku operatom
ustawione. Nalezy = zastosowaé musi upewnic sig, ze zostat on

prawidtowo rozmieszczony i nie
przekracza maksymalnej nosnosci
wozka podnosnikowego.

odpowiednie Srodki ostroznosci, aby
zapobiec  przewroceniu  sie  lub

spadnigciu czegsci tadunku. Nie nalezy podnosi¢ dtugich

‘Nie nalezy transportowac¢ tadunku w tadunkéw pod katem.

nosidle (jako wozek podnosnikowy i

tadunek). K J

‘Nigdy nie nalezy stawa¢ pod podniesionym tadunkiem.

‘Nie nalezy stawac na widtach / tapach tadunkowych.

‘Nie nalezy podnosic innych oséb na widtach / tapach fadunkowych.
‘Nalezy wsungc¢ widty jak najgtebiej pod ftadunek.

Podnoszenie
Nalezy nacisng¢ przycisk ,Podnies” 9),

az do uzyskania wymaganej wysokosci. Uwagal!

Nie nalezy podnosi¢ do najwyzszego
Opuszczanie punktu, aby unikngé skrécenia
Nalezy nacisngé przycisk ,Opus¢” (18) zywotnosci cylindra olejowego.

az do osiggniecia najnizszej pozycji.
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3.2.4 Bezpieczne parkowanie wozka podnosnikowego

Po zakonczeniu pracy z wozkiem podno$nikowym nalezy go bezpiecznie
zaparkowac, nawet jesli zamierzasz go zostawic tylko na krotki okres czasu.

* Nalezy nacisnag¢ przycisk ,Opus¢” (3),

catkowicie opuszczajgc tadunek.

* Nalezy catkowicie opusci¢ widty.

* Nalezy nacisng¢ przycisk awaryjnego
hamowania (2).

» Nalezy przekreci¢ przycisk kluczykowy w

pozycje OFF i wyjgc kluczyk (1).

f Uwagal!
Nalezy bezpiecznie parkowaé wozek
podnosnikowy. Zabrania sie

parkowania na  powierzchniach

22
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4.Konserwacja i tadowanie akumulatora BLACHDEKER

4.1 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace obchodzenia sie z akumulatorami
kwasowymi

Przed rozpoczeciem prac przy akumulatorach nalezy bezpiecznie zaparkowac¢ wdzek
podnosnikowy.

Personel dokonujacy konserwacji: Akumulatory moga by¢ fadowane, serwisowane
lub wymieniane wytgcznie przez przeszkolony personel. Podczas wykonywania prac
nalezy przestrzegaé niniejszej instrukcji obstugi oraz instrukcji producenta
dotyczgcych akumulatoréw i stacji tadowania.

Ochrona przeciwpozarowa:

» Podczas pracy z akumulatorami nalezy unikac palenia i otwartego ognia.
* Wszedzie tam, gdzie wozek podnosnikowy jest zaparkowany w celu zatadowania,

w odlegtosci 2 metrow wokét urzgdzenia nie powinny znajdowac sie tatwopalne
materiaty ani ptyny eksploatacyjne zdolne
do wytwarzania iskier.

* Obszar pracy musi by¢ dobrze wentylowany.
* Nalezy zapewni¢ sprzet
przeciwpozarowy.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

« Akumulator ma wysokie napiecie i energie elektryczna.
* Nie doprowadzaj do zwarcia.

* Nie zblizaj narzedzi do dwoch biegunéw akumulatora, poniewaz moze dojs¢ do iskrzenia.

4.2 Typ i wymiary akumulatora

Typ i wymiary akumulatora:

napiecie / Wysokos$¢ Dtugosc¢ Szerokosc¢
Typ akumulatora : s
pojemnos¢ | akumulatora | akumulatora | akumulatora
Znamionowa (mm) (mm) (mm)
Akumulator 2x12/85 215 260 169
przemystowy |  2x12/105 214 329 172

Podczas wymiany lub instalacji akumulatora upewnij sie, ze akumulator jest
prawidtowo zamocowany w komorze akumulatora w wézku podnosnikowym.

4 3tadowanie akumulatora

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace tadowania akumulatora

* Aby natadowac¢ akumulator, wozek podnosnikowy musi by¢é zaparkowany w
zamknietym i odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu.
* Nie nalezy ktas¢ zadnych metalowych przedmiotéw na akumulatorze.

* Przed fadowaniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie kable i potgczenia wtykowe pod katem
widocznych oznak uszkodzenia.
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* Przed rozpoczeciem i zakoczeniem fadowania, nalezy upewni¢ sie, ze zasilanie jest
WYLACZONE.

* Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bezpieczehstwa producentéw
akumulatorow i stacji tadowania.

Etapy tadowania

* Nalezy sprawdzi¢, czy stan jest zgodny z
.Przepisami bezpieczehstwa dotyczacymi
tadowania akumulatora”.

* Nalezy bezpiecznie zaparkowaé woézek
podnosnikowy (patrz 3.2.4 Bezpieczne
parkowanie wozka podno$nikowego
Strona 20).

* Nalezy wyja¢ wtyczke akumulatora (1).
Podigczy¢ wtyczke akumulatora (1)
przewodem tadowania stacjonarnej
tadowarki. Dioda LED (2) miga na
czerwono, wskazujgc, ze tadowarka jest
podfgczona do sieci.

* Nalezy tadowaé akumulatory, dopoki
dioda LED (2) nie zaswieci ciggtym
zielonym Swiattem. Nastepnie  wyjmij
wtyczke akumulatora (1) z gniazda
sieciowego i wiéz jg do gniazda na wdzku
podnosnikowym.

4 ADemontaz i montaz akumulatora

Nalezy zaparkowac bezpiecznie wbézek podnosnikowy i wytgczy¢ zasilanie przed
wyjeciem i zamontowaniem akumulatora.

Etapy usuwania akumulatora i jego zamontowania:

a: Nalezy odkreci¢ dwie $ruby (1), zdjg¢ pokrywe (2).
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b: Nalezy odkreci¢ dwie $ruby (3), wyjaé
wspornik (4)

c: Nalezy odpig¢ 3 kabel akumulatora (5), jak
pokazano na rysunku.

d: Nalezy wtozy¢ lub wyjgé akumulator (6).

Uwaga!

Nalezy dobrze utozy¢ kable, aby
unikng¢ uszkodzenia podczas
wyjmowania i instalowania
akumulatora.

* Instalacja przebiega w odwrotnej kolejnosci do wyjmowania, nalezy zwréci¢ uwage
na pozycje instalacji akumulatora i potgczenie kablowe. Nalezy upewnicC sie, ze
dobrze utozono kable, aby unikng¢ uszkodzenia podczas wyjmowania i instalowania
akumulatora.

4.5 Konserwacja akumulatora

Nie nalezy uzywacé zbyt czesto akumulatora:
* Jesli zuzyjesz catg energie akumulatora ponizej krytycznego stanu i unieruchomisz
wozek podnosnikowy, skrocisz zywotnos¢ akumulatorow.

Konserwacja akumulatora:

Pokrywy ogniw akumulatora muszg by¢ suche i czyste. Zaciski i koncowki kablowe
muszg by¢ czyste, zabezpieczone i pokryte cienkg warstwg smaru dielektrycznego.
Akumulatory z nieizolowanymi zaciskami muszg by¢ pokryte antyposlizgowg matg
izolacyjna.
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Gstrzeienie! \

1. Nie nalezy uzywa¢ suchej szmatki lub ptétna do czyszczenia akumulatora,
unikajgc wytadowan elektrostatycznych mogacych powodowac wybuch.
2. Nalezy odtgczy¢ wtyczki akumulatora.
3. Nalezy oczysci¢ wilgotng szmatka.
QNaIezy nosi¢ okulary ochronne, gumowe kalosze i gumowe rekawice. j

Przechowywanie akumulatora:

Jesli akumulatory zostang wytgczone na dtuzszy czas z eksploatacji, powinny by¢
przechowywane w stanie catkowicie natadowanym w suchym, zabezpieczonym przed
mrozem pomieszczeniu. Aby mie¢ pewnos¢, ze akumulator jest zawsze gotowy do
uzycia, mozna dokona¢ wyboru metod tadowania:

» comiesieczne fadowanie wyrownawcze jak w pkt 4.3 (patrz str. 21)

4.6Utylizacja akumulatora
Akumulatory mozna utylizowaé wytgcznie zgodnie z krajowymi przepisami ochrony

srodowiska lub przepisami dotyczgcymi utylizacji. Nalezy postepowaé zgodnie z
instrukcjami producenta dotyczgcymi utylizacji.

Akumulatory zawierajg kwasowy roztwér, ktory jest trujgcy i zracy. Dlatego podczas
prac przy akumulatorach zawsze nalezy nosi¢ odziez ochronng i okulary ochronne.
Przede wszystkim nalezy unika¢ kontaktu z kwasem akumulatorowym.

Niemniej jednak, jesli odziez, skéra lub oczy wejdg w kontakt z kwasem, nalezy
optukac te miejsca duzg iloscig czystej wody - w przypadku zanieczyszczenia skoéry
lub oczu natychmiast wezwac lekarza. Nalezy natychmiast zneutralizowaé rozlany
kwas akumulatorowy.

Akumulatorow mozna uzywac tylko w zamknietym pojemniku na akumulator.
Ciezar i wymiary akumulatora majg znaczacy wptyw na bezpieczehnstwo uzytkowania

wozka podnos$nikowego. Akumulator moze by¢ wymieniany tylko za zgodg
producenta.
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5.Konserwacja wozka podnosnikowego BELACHDEKER
5.1 Bezpieczenstwo uzytkowania i ochrona srodowiska
+ Czynnosci serwisowe i kontrolne zawarte w tym rozdziale muszg by¢ wykonywane
zgodnie z odstepami czasu wskazanymi w harmonogramach serwisowania.

+ Wszelkie modyfikacje zespotow wobdzka podnosnikowego, w szczegdlnosci
mechanizmow bezpieczenstwa, sg zabronione. Predkosci roboczej wozka
podnosnikowego nie wolno w zadnym wypadku zmieniac.

* Tylko oryginalne czesci zamienne ktore zostaly certyfikowane przez nasz dziat
zapewniajg bezpieczng eksploatacie . Aby zapewni¢ bezpieczne i niezawodne
dziatanie wodzka podnosnikowego, nalezy uzywaC wytacznie czesci zamiennych
producenta. Zuzyte czesci, oleje i paliwa nalezy usuwac¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami ochrony s$rodowiska. W sprawie wymiany oleju skontaktuj sie ze
specjalistycznym dziatem producenta.

* Po zakonczeniu kontroli i serwisowania wykonaj czynnosci wymienione w rozdziale
»,Ponowne uruchomienie (na stronie 30)”.

5.2 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace konserwacji

Personel konserwujacy
Wozki podnosnikowe mogg byé serwisowane i konserwowane wylgcznie przez

przeszkolony personel producenta.

Do tych celoéw, dziat serwisowy producenta posiada specjalnie przeszkolonych
technikow terenowych, dlatego zalecamy zawarcie umowy serwisowej z lokalnym
centrum serwisowym producenta.

Podnoszenie
Gdy wozek podnosnikowy ma wykonaé podnoszenie, urzgdzenie podnoszgce musi

by¢ zamocowane tylko w specjalnie do tego celu przewidzianych miejscach.
Podczas podnoszenia wozka podnosnikowego nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
srodki, aby zapobiec zeslizgnieciu sie lub przewrdceniu wozka (np. kliny, drewniane
klocki).

Pod podniesionym woézkiem mozna pracowacé tylko wtedy, gdy jest on wsparty
wystarczajgco silnym tancuchem.

Czyszczenie
Nie uzywaj tatwopalnych cieczy do czyszczenia wézka podno$nikowego.

Przed czyszczeniem nalezy podjaé wszelkie srodki bezpieczenstwa, aby zapobiec
iskrzeniu (np. przez zwarcie). W przypadku akumulatorowych wdézkow
podnosnikowych ztgcze akumulatora musi zosta¢ usuniete.

Do czyszczenia zespotdw elektrycznych Ilub elektronicznych mozna stosowac
sprezone powietrze oraz nieprzewodzgce szczotki antystatyczne.

Jesli wozek podnosnikowy ma by¢ czyszczony strumieniem wody lub myjkg
wysokocisnieniowg, wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne muszg byc¢
wczesniej starannie przykryte, poniewaz wilgo¢ moze spowodowac nieprawidtowe
dziatanie.
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Po wyczyszczeniu wozka podnosnikowego wykonaj czynnosci opisane w BLACHDEKER

rozdziale ,Ponowne uruchomienie (strona 30)”.

Uktad elektryczny
Tylko odpowiednio przeszkolony personel moze obstugiwac ukfad elektryczny

wozka podnosnikowego. Przed przystgpieniem do prac przy instalacji elektrycznej
nalezy przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ porazenia prgdem

elektrycznym.

W przypadku akumulatorowych wozkéw podnosnikowych nalezy rowniez odtgczy¢
woézek od zasilania, wyjmujgc zigcze akumulatora.

Spawanie
Aby unikng¢ uszkodzenia podzespotow elektrycznych lub elektronicznych, nalezy
usungc je z wézka podnosnikowego przed rozpoczeciem spawania.

Ustawienia

Podczas naprawy lub wymiany komponentéw lub zespotéw elektrycznych lub
elektronicznych nalezy zawsze pamietac o ustawieniach specyficznych dla wozka
podnosnikowego.

Opon

Japkoéz:'/ opon wptywa na stabilnos¢ i wydajnos¢ wozka podnosnikowego. Przy
wymianie fabrycznie montowanych opon nalezy uzywac¢ wytgcznie oryginalnych
czesci zamiennych producenta, poniewaz w przeciwnym razie nie zostang
dotrzymane dane techniczne tabliczki znamionowe;.

5.3Serwis i kontrola

Doktadna i fachowa obstuga serwisowa jest jednym z najwazniejszych wymagan
bezpiecznego uzytkowania wbézka podnosnikowego. Niewykonanie regularnych
czynnosci serwisowych moze prowadzi¢ do awarii wozka podnosnikowego i stwarza
potencjalne zagrozenie dla personelu i sprzetu.

Podane okresy serwisowe sg oparte na pracy jednozmianowej w normalnych
warunkach pracy. Nalezy je odpowiednio zmniejszy¢, jesli wozek podnosnikowy ma
by¢ uzywany w warunkach ekstremalnego zapylenia, wahan temperatury lub pracy
wielozmianowe;j.

Ponizszy harmonogram konserwaciji okresla zadania i odstepy czasu, po ktérych
nalezy je wykonac. Okresy konserwacji sg zdefiniowane jako:

W = co 50 godzin pracy, co najmniej raz w tygodniu

A = co 250 godzin pracy

B = co 500 godzin pracy lub co najmniej raz w roku

C = c0 2000 godzin pracy lub co najmniej raz w roku

Interwaly serwisowe muszg by¢ wykonywane przez klienta.

W okresie docierania - do ok. 100 godzin pracy - lub po naprawie, wiasciciel musi
sprawdzi¢ nakretki/Sruby kot i dokrecic je w razie potrzeby.
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5.3.1 Lista kontrolna konserwacji

WOZKI WIDLOWE |

BLACHDEKER

Odstepy
konserwacji e
W|A|B |C

Hamowanie

Sprawdz szczeline powietrzng hamulca magnetycznego.

Uktad elektryczny

Sprawdz przyrzady, wyswietlacze i przetgczniki
sterujace.

Sprawdz urzgdzenie bezpieczenstwa i ostrzegania.

Upewnij sie, ze potagczenia przewodow sg bezpieczne i
sprawdz, czy nie sg uszkodzone.

Sprawdz ustawienia mikroprzetgcznika.

Sprawdz przekazniki.

Przymocuj silnik i kabel

Zasilacz Obejrzyj akumulator °
Obejrzyj wtyczke akumulatora °
Sprawdz, czy potgczenia kabli akumulatora sg o
zabezpieczone, nasmaruj zaciski, jesli to konieczne.

Jazda Sprawdz przektadnie pod katem hatasu i wyciekow. °

Sprawdz mechanizm jazdy, wyreguluj i nasmaruj, jesli to
konieczne. Sprawdz funkcje wracania dzwigni sterujgce;j.

Sprawdz kota pod katem zuzycia i uszkodzen.

Sprawdz fozyska két i dodatki.

Rama wdzka
podnosnikowego

Sprawdz rame wbozka podnosnikowego pod kgtem
uszkodzen.

Sprawdz, czy etykiety sg na swoim miejscu i czy sg
kompletne

Sprawdz zamocowanie masztu

Operacje
hydrauliczne

Sprawdz uktad hydrauliczny.

Sprawdz, czy weze i przewody rurowe oraz ich
pofgczenia sg bezpieczne, sprawdz szczelnosé i
uszkodzenia.

Sprawdz cylindry i ttoczyska pod kgtem uszkodzen i
wyciekow, i upewnij sie, ze sg zabezpieczone.

Sprawdz ustawienie faricucha nosnego i napiecie, jesli to
konieczne.

Obejrzyj rolki masztu i sprawdz poziom zuzycia
powierzchni styku

Sprawdz widty, nosnik tadunku pod katem zuzycia i
uszkodzen

Sprawdz poziom oleju hydraulicznego.

Wymien olej hydrauliczny.

Sprawdz i wyczys$¢ filtr oleju hydraulicznego. Wymien go,
jesli to konieczne.
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5.3.2 Plan smarowania

t:‘] Hydraulic oil fller neck

& Transmission oil filler neck

Szyjka filtra oleju hydraulicznego
Szyjka filtr oleju przekfadniowego
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Materialy eksploatacyjne BLACHDEKER
Praca z materiatami eksploatacyjnymi: Praca z materiatami eksploatacyjnymi
musi przebiega¢ zgodnie z zaleceniami. Postepuj zgodnie z instrukcjami

producenta.

Niewlasciwe postepowanie jest niebezpieczne dla zdrowia, zycia i srodowiska.
Materiaty eksploatacyjne nalezy przechowywa¢ wylacznie w odpowiednich
pojemnikach. Mogg by¢ tatwopalne i dlatego nie mogg by¢ narazone na kontakt z
gorgcymi elementami lub otwartym ogniem.

Uzywaj tylko czystych pojemnikbw podczas napetniania  materiatami
eksploatacyjnymi. Nie mieszaj materiatdw eksploatacyjnych roznych gatunkéw.
Jedynym wyjatkiem jest sytuacja, gdy mieszanie jest wyraznie okreslone w instrukc;ji
obstugi.

Unikaj rozlania. Rozlane ciecze nalezy natychmiast usung¢ odpowiednimi srodkami
wigzgcymi, a mieszanine srodka wigzgcego / materiatdw eksploatacyjnych nalezy
zutylizowac¢ zgodnie z przepisami.

Kod | Opis Uzyte do
A HM32# System hydrauliczny
B Smar (zawiera Mus2) skrzynia biegow

5.3.3 Instrukcje dotyczace konserwacji

Przygotowanie woézka podnosnikowego do konserwacji i napraw

Nalezy podjg¢ wszelkie niezbedne Srodki bezpieczenstwa, aby unikng¢ wypadkéw
podczas przeprowadzania konserwacji i napraw. Nalezy wykonaé nastepujace
przygotowania:

» Zaparkuj bezpiecznie wozek (patrz 3.2.4
Bezpieczne parkowanie wozka podnosnikowego
strona 20).

* Wyjmij klucz, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu wézka.

* Podczas pracy pod podniesionym wodzkiem
podnos$nikowym zabezpiecz go przed
przewroceniem sie lub zsunieciem.

Otwoérz pokrywe (gorna)
* Odkre¢ dwie Sruby (1).
* Ostroznie otworz pokrywe (gorna) (2).

Wymiana kota napedowego

Koto napedowe moze wymienia¢ wytgcznie
autoryzowany personel serwisowy.
Sprawdz poziom oleju hydraulicznego

Ostrzezenie!

Zakaz dodawania oleju
Nalezy doda¢ oleju hydraulicznego, gdy podczas hydraulicznego z
podnoszenia ustyszysz z rury dzwiek wybuchu. zanieczyszczeniami.
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* Przygotuj wozek podnosnikowy do prac konserwacyjnych i napraw BLACHDEKER

(patrz 5.3.3 Instrukcja dotyczagca konserwacji strona 29).

» Otworz pokrywe (gorna).

* Dolej oleju hydraulicznego odpowiedniej klasy (patrz 5.3.2 Plan smarowania S28).
Dolewaj olej hydrauliczny, az przestaniesz
stysze¢ dzwiek wybuchu podczas
podnoszenia.
Instalacja przebiega w odwrotnej kolejnosci.

Sprawdz poziom oleju przektadniowego

* Przygotuj wozek podnosnikowy do prac
konserwacyjnych i napraw (patrz 5.3.3
Instrukcja dotyczgca konserwacji strona 29).

* Wlej olej przektadniowy odpowiedniego
gatunku do miseczki olejowej (patrz 5.3.2 Plan
smarowania Strona 28).

* Dolewaj olej przektadniowy co 1000 godzin
pracy lub co najmniej raz w roku.

Instalacja przebiega w odwrotnej kolejnosci.

Ostrzezenie!
Zakaz dodawania oleju przektadniowego z

zanieczyszczeniami.

Sprawdzanie bezpiecznikéw elektrycznych

* Przygotuj wézek podnosnikowy do prac
konserwacyjnych i napraw (patrz 5.3.3 Instrukcja
dotyczgca konserwaciji strona 29).

» Otworz pokrywe (gérng) (patrz 5.3.3 Instrukcja
dotyczgca konserwaciji strona 29).

» Sprawdz moc znamionowg wszystkich
bezpiecznikdéw zgodnie z tabelg, w razie potrzeby
wymien bezpieczniki.

Num Do sprawdzenia: Klasyfi
er kacja
1 Bezpiecznik silnika 100A

trakcji / podnoszenia
2 Bezpiecznik kontrolera 10A

Ponowne uruchomienie

Wézek podno$nikowy mozna ponownie uruchomic¢ dopiero po czyszczeniu lub
naprawie, po wykonaniu nastepujgcych operaciji.

» Sprawdz klakson.

» Sprawdz hamulec awaryjny.

* Sprawdz hamulec.

* Nasmaruj wézek podnosnikowy zgodnie z harmonogramem konserwaciji.
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5.4Wylaczanie wézka podnosnikowego z eksploatacji BELACHDEKER
Jesli wozek podnosnikowy ma zosta¢ wycofany z eksploatacji na diuzej niz dwa
miesigce, np. ze wzgledéw operacyjnych, nalezy go zaparkowa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu oraz podja¢ wszystkie niezbedne srodki
przed, w trakcie i po wycofaniu z eksploatacji, zgodnie z opisem.

Podczas wycofywania z eksploatacji wozek podnosnikowy musi by¢ podniesiony, aby
wszystkie kota znajdowaly sie nad ziemig. Jest to jedyny sposéb, aby kotfa i tozyska
két nie zostaly uszkodzone.

Jesli wozek podnosnikowy ma byC¢ nieuzywany przez ponad 6 miesiecy, nalezy
podjg¢ dalsze $rodki w porozumieniu z dziatem serwisowym producenta.

5.4.1Przed wylaczeniem z eksploatacji

» Doktadnie wyczys¢ wdzek podnosnikowy. /Ostrzeienie! \
* Sprawdz hamulce. tadowanie co miesigc:
» Sprawdz poziom oleju hydraulicznego i -Nataduj  baterie.  Akumulatorowe

uzupetnij w razie potrzeby (patrz 5.3.3 wozki  podnosnikowe:  Akumulator
Instrukcja dotyczgca konserwacji strona musi by¢ tadowany w regularnych

29). odstepach czasu, aby unikngé
* Natéz cienkg warstwe oleju lub smaru na roztadowania  akumulatora przez
wszelkie nie malowane elementy samoroztadowanie. Sulfuracja
mechaniczne. mogtaby doprowadzi¢ do zniszczenia
* Nasmaruj wozek podnosnikowy zgodnie z akumulatora. /

planem konserwacji (patrz 5.3.2 Plan

smarowania S28).

* Nataduj akumulator (patrz 4.3 tadowanie akumulatora S21).

* Odigcz akumulator, wyczy$¢ i natéz smar na zaciski. Ponadto postepuj
zgodnie z instrukcjami producenta akumulatora.

* Spryskaj wszystkie odstoniete styki elektryczne odpowiednim sprayem kontaktowym.

5.4.2 Przywracanie wézka podnosnikowego do pracy po wycofaniu z eksploatacji

* Doktadnie wyczys¢ wozek podnosnikowy.

» Nasmaruj wozek podnosnikowy zgodnie z planem konserwaciji (patrz 5.3.2 Plan

smarowania S28).

» Oczys¢ akumulator, nasmaruj zaciski i podtgcz akumulator.

* Nataduj akumulator (patrz 4.3 tadowanie akumulatora S21).

» Sprawdz olej hydrauliczny pod katem skroplonej wody i w razie potrzeby dokonaj
wymiany.

* Uruchom wozek podnosnikowy (patrz 3.2 Obstuga i uruchamianie wézka
podnosnikowego S17).

Akumulatorowe wézki podnosnikowe:

Jesli wystepujg problemy z przetgczaniem w ukfadzie elektrycznym, natéz spray
kontaktowy na odstoniete styki i usun wszelkie warstwy tlenku na stykach elementow,
stosujgc je wielokrotnie.

Wykonaj kilka testow hamowania natychmiast po ponownym uruchomieniu wézka
podnosnikowego.
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5.5 Kontrole bezpieczenstwa, ktére nalezy przeprowadzaé¢ w regularnych

odstepach czasu i po kazdym nietypowym incydencie

Przeprowadz kontrole bezpieczenstwa zgodnie z przepisami krajowymi. EP ma
specjalny dziat bezpieczenstwa z wyszkolonym personelem do przeprowadzania
takich kontroli. Wozek podno$nikowy musi by¢ sprawdzany co najmniej raz w roku
(patrz przepisy krajowe) Ilub po kazdym nietypowym zdarzeniu, przez
wykwalifikowanego technika. Taki technik ocenia stan wdzka podno$nikowego
wytgcznie z punktu widzenia bezpieczenstwa, bez wzgledu na warunki operacyjne
lub ekonomiczne. Technik musi by¢ wystarczajgco poinstruowany i doswiadczony,
aby moéc oceni¢ stan wozka podnosnikowego i skuteczno$é mechanizméw
bezpieczenstwa w oparciu o przepisy techniczne i zasady regulujgce kontrole
wozkow podnosnikowych.

Nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole wozka podnosnikowego pod katek jego
stanu technicznego z punktu widzenia bezpieczehstwa. Wézek podnosnikowy musi
by¢ réwniez sprawdzony pod katem uszkodzen spowodowanych mozliwym
niewlasciwym uzytkowaniem. Nalezy sporzadzi¢ raport z testu. Wyniki testu nalezy
przechowywac przez co najmniej 2 kolejne inspekcje.

Wiasciciel jest odpowiedzialny za niezwtoczne usuniecie usterek.

Ptytka testowa jest przymocowana do wozka podnosnikowego jako dowod, ze
przeszedt kontrole bezpieczenstwa. Ta tabliczka wskazuje termin nastepnej inspekcji.

5.6 Ostateczne wylgczenie z eksploatacji, utylizacja

Ostateczne, prawidtowe wycofanie z eksploatacji lub utylizacja wodzka
podno$nikowego musi by¢ wykonane zgodnie z stosownymi przepisami danego
kraju. W szczegolnosci nalezy przestrzegac przepiséw dotyczgcych utylizacji baterii,
paliw oraz ukfadéw elektronicznych i elektrycznych.
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6.Rozwigzywanie problemoéw
Ten rozdziat ma na celu pomdc uzytkownikowi zidentyfikowac i usung¢ podstawowe
usterki lub skutki nieprawidtowej obstugi. Podczas lokalizowania usterki postepu;j
zgodnie z kolejnoscig przedstawiong w tabeli.

Btad Mozliwa przyczyna Dziatanie

Wézek nie * Przetagcznik kluczykowy w * Ustaw przetgcznik kluczykowy na ,I”
uruchamia pozycji ,OFF” « Sprawdz tadowanie

sie. * Zbyt niski poziom natadowania | akumulatora, w razie potrzeby

akumulatora nataduj akumulator

» Sprawdz bezpieczniki

» Uszkodzony bezpiecznik - Przerwij fadowanie

*Wozek w trybie tadowania

Nie mozna * Zbyt niski poziom oleju » Sprawdz poziom oleju
podnie$é hydraulicznego hydraulicznego
tadunku * Nadmierne obcigzenie  Zwroci¢ uwage na maksymailng

tadownos¢ (patrz tabliczka
Znamionowa)

Jesli usterki nie mozna usung¢ po przeprowadzeniu procedury naprawczej,
powiadom dziat serwisowy producenta, poniewaz wszelkie dalsze rozwigzanie
problemow moze zostaC wykonane wytacznie przez specjalnie przeszkolony i
wykwalifikowany personel serwisowy.
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7 Schemat hydrauliczny
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1 Rozdzielacz dwupotozeniowy sterowany elektrycznie z funkcjg recznego wysterowania

(opuszczanie awaryjne)

2 Sitownik

3 Filtr hydrauliczny

4 Zawor zwrotny

5 Silnik pompy

6 Filtr hydrauliczny

7 Pompa

8 Zawor przelewowy

9 Zawor dtawigcy z funkcjg dtawienia
10 Zbiornik oleju

P — Przewdd zasilajacy
T —Przewdd powrotny
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8 Schemat elektryczny
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1 Przycisk zasilania
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2 Przycisk podnoszenia

3 Przycisk opuszczania

4 Przycisk klaksonu

5 Silnik jazdy

6 Przetgcznik trybu predkosci (opcja)
7 Hamulec

8 Cewka stycznika pompy

9 Cewka zaworu opuszczania
10 Klakson

11 Zwalnianie

12 Akcelerator

13 Sterownik

14 Wyswietlacz

15 Silnik pompy

16 Bezpiecznik 100A

17 Bezpiecznik 10A

18 Bateria

19 Wytacznik awaryjny

20 Przycisk jazdy przéd/tyt

PC — styk stycznika pompy
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