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Możliwości spalinowego 
wózka widłowego

w połączeniu z korzyściami
baterii typu Li-ION 

Bezpieczny / Wydajny / Ekonomiczny / Przyjazny środowisku 

Wydajność, efektywność,
niska konsumpcja energii

Napięcie baterii litowo-jonowej zostało zwiększone z 80V do wartości 153,6V. Ogólna sprawność została znacząco poprawiona 
poprzez zwiększenie mocy silnika.

Zastosowanie silnika synchronicznego z magnesem trwałym pozwoliło znacząco zmniejszyć zużycie energii.

Zastosowany napęd pozwala na jazdę z prędkością 18 km/h. Zdolność pokonywania wzniesień na poziomie 17%.

Wykres wydajności

W
ydajność %

Moment obrotowy N · m 

Efektywność silnika trójfazowego asynchronicznego
Efektywność silnika synchronicznego z magnesem trwałym

Zintegrowany system zasilania redukuje liczbę przewodów 
i wiązek, co zmniejsza straty w transmiji elektrycznej. Przejrzysta 
oraz prosta konstrukcja ułatwia konserwację. 

Prędkość jazdy
18 km/h

Pokonywanie 
wzniesień 17%

Podnoszenie z 
ładunkiem 380 mm/s

Podnoszenie bez 
ładunku 500 mm/s

Poprawione 
przyśpieszenie o 20% Trzy różne tryby wózka pozwalają dopasować 

charakterystykę pracy urządzenia do aplikacji.

Bezpieczeństwo
i niezawodność

W standardzie, wózek jest 
wyposażony w awaryjny 
wyłącznik zasilania.

Wózki z serii G2 są wyposażone w wydajny system 
chłodzenia cieczą oraz odprowadzania ciepła. 

Dzięki najnowszym rozwiązaniom, wózki mogą być 
wykorzystywane do wymagających aplikacji.

Wózki zostały wyposażone w zintegrowaną 
konstrukcję połączenia napięciowego oraz 

w szereg zabezpieczeń monitorujących 
izolację.

 
Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki lub po 

wciśnięciu wyłącznika zasilana, system 
napięcia zostanie odłączony, a maksymalna 

wartość napięcia nie przekroczy 76,8V.
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System automatycznego zmniejszania prędkości podczas 
skręcania, zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy wózka.

Zarządzanie 
baterią

Zarządzanie 
wózkiem

Zarządzanie 
uprawnieniami

Raporty
z pracy wózka

Solidna konstrukcja

Wózek został zaprojektowany w oparciu 
o solidną konstrukcję wózka spalinowe-
go, na podstawie części o najwyższej 
jakości. 

Urządzenia z serii G2 dzięki bardzo 
wysokiej wydajności oraz stabilności, 
są przeznaczone do wymagającej, 
wielogodzinnej  eksploatacji.

Wbudowany wyświetlacz dostarcza operatorowi kluczowych 
informacji o stanie wózka, wraz z cyklicznymi przypomnieniami.

Lokalizacja

Zdalna diagnoza

Przypomnienie o konserwacji

Zarządzanie baterią Dane statystyczne

Zarządzanie wózkiem

Wygodne i ergonomiczne 
rozwiązania

Zawór dławiący na maszcie zapobiega uderzaniu 
widłami o podłoże.

Powiększona, względem wcześniejszych modeli, 
przestrzeń na nogi operatora. Dodatkowy uchwyt z klaksonem.

Hamulec postojowy typu zapadkowego Komfort i bezpieczeństwo pracy operatora zapewnia maszt o szerokim polu widzenia, 
który minimalizuje tzw. martwe pole.

Prosta i szybka
konserwacja wózka

Kąt otwarcia pokrywy silnika wynoszący 80° zapewnia dużo miejsca do przeprowadzania kontroli i konserwacji.

 Zoptymalizowane ułożenie kluczowych komponentów, wraz z modułową konstrukcją znacznie ułatwiają proces przeprowadzania 
przeglądów konserwacyjnych.

 

Port ładowania USB
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Parametry techniczne
Informacje ogólne
Producent
Model
Numer konfiguracji

Środek ciężkości
Rodzaj baterii

Siedzący
Bateria litowo-jonowa (Li-ION)

Udźwig

Typ operatora
Odległość od środka osi do czoła wideł
Rozstaw osi
Waga
Waga całkowita
Obciążenie osi (z ładunkiem, przód/tył)
Obciążenie osi (bez ładunku, przód/tył)
Koła i opony
Rodzaj opon (przód/tył)
Rozmiar opon (przód)
Rozmiar opon (tył)
Liczba kół przód/tył (x=napędowe)
Rozstaw kół (przód)
Rozstaw kół (tył)
Wymiary
Kąt pochylenia masztu
Wysokość masztu w stanie złożonym
Wolny skok wideł
Wysokość podnoszenia
Wysokość masztu w stanie złożonym
Wysokość kabiny
Wysokość siedzenia
Wysokość sworznia haka
Całkowita długość (z widłami)
Całkowita długość (bez wideł)
Całkowita szerokość
Wymiary wideł
Klasa karetki
Rozstaw wideł max./min.
Prześwit (z ładunkiem, pod masztem)
Prześwit (środek osi)
Szerokość alejki paleta 1000x1200
Szerokość alejki paleta 800x1200
Minimalny promień skrętu
Osiągi
Max. prędkość jazdy (z/bez ładunku)
Prędkość podnoszenia (z/bez ładunku)
Prędkość opuszczania (z/bez ładunku)
Max. siła uciągu (z/bez ładunku)
Zdolność pokonywania wzniesień
(z/bez ładunku)

Bateria
Napięcie/pojemność (standard/opcja)
Waga baterii (min./max.)
Napęd
Moc silnika napędowego (S2-60min)
Moc silnika podnoszenia (S3-15%)

Rodzaj silnika podnoszenia
Rodzaj silnika napędowego

Superelastyczne

Standard - 153.6/230     Opcja - 153.6/280 lub 153.6/346

2X/2 (Koła bliźniacze 4X2)

Diagram udźwigu
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ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (mm)

Maszt Standard o szerokim polu widzenia

Model
masztu

Max.
wysokość

podn.

Udźwig nominalny Wysokość
(maszt złożony)

Wolny skok 
wideł (z kratą 

ochronną) 
(mm)

Waga całkowita (kg)

Kąt 
pochylenia 
masztu (°)

Kąt 
pochylenia 
masztu (°)

Maszt Duplex o szerokim polu widzenia

Maszt Triplex o szerokim polu widzenia

Model
masztu

Max.
wysokość

podn.

Udźwig nominalny Wysokość
(maszt 

złożony)

Wolny skok wideł 
(z kratą ochronną) (mm) Waga całkowita (kg) Kąt 

pochylenia 
masztu (°)

Model
masztu

Max.
wysokość

podn.

Udźwig nominalny Wysokość
(maszt złożony)

Wolny skok wideł 
(z kratą ochronną) 

(mm)
Waga całkowita (kg) Kąt 

pochylenia 
masztu (°)

Uwaga: W przypadku masztów o udźwigu 4-5t@500, wolnyk skok wideł bez kraty ochronnej = wolny skok wideł (z kratą ochronną) + 295 mm.
 W przypadku masztów o udźwigu 5t@600, wolnyk skok wideł bez kraty ochronnej = wolny skok wideł (z kratą ochronną) + 447 mm

Uwaga: W przypadku masztów o udźwigu 4-5t@500, wolnyk skok wideł bez kraty ochronnej = wolny skok wideł (z kratą ochronną) + 340 mm.
 W przypadku masztów o udźwigu 5t@600, wolnyk skok wideł bez kraty ochronnej = wolny skok wideł (z kratą ochronną) + 430 mm


